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PRESENTAZIONE: schickler tagliapietra yacht engineering

= Company founded in 2007

= Doug Schickler — Yacht Designer
= Davide Tagliapietra - Yacht Designer
= Ivonne Gruer - Interior Designer

= Valentina Marangon - Interior Designer

= America’s Cup (31nd & 32rd)

= Volvo Ocean Race (2001 & 2005)

Kallisto Yachts K56

« Fast Cruisers & Racers

= Sport boats

= Teaching at IED Master in Yacht Design
- Venezia

= Several year of esperience in Gerrman
Frers's & Bill Tripp~s design Offices

www.styacht.com ‘
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Fotovoltaica
~600 Wp

| Qualita e
Elettrica e o ) | Design
 Silenziosa —

Made in Italy




1. Barca elettro- iporto

2. Superficie fotovoltaica fino a 600 Wp

3. Materiale Polietilene 100% riciclabile
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6. Prezzo accessibile (a pa}rtire ‘da €6000)




GS4 il merc

* Noleggio (merc
« Diporto privato
 Tender yatchs
 Pesca sportiva

)
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Indigo . Kop Solfatec S
Tortuga Sol 10 - Yelo - Solar Cat 14

Italia Olanda = Francia Germania s

<

€3.500 ) €9.000 ; €8.000 €10.000

Non riciclabile - Non riciclabile Motore

Combustione Non riciclabile

Costo elevato

Polietilene Costo elevato

Costo ridotto
Ridotta
Manuntezione

Solo 3 posti
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| concorrentl

Vecchio pedalo
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GS4 Materiale

 Polietilene triplo strato — Sandwich elevato spessore
« Stampaggio Rotazioale




“Greencreiser-50

Winner of the contest
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SPECIFICHE GENERALI

LFT/LOA

LG /LWL

PESCAGGIO / DRAFT
BAGLIO / BEAM

BG /BWL
DISLOCAMENTO / DISPL
ZAVORRA / BALLAST

Performance & Comfort

Charter Boat /\ "
Hybrid Propulsion (:\ SPECIFICHE PIANO VELICO

Zero Emission Capable
Sail Drive & Turbine Rudder . SV RANDA / SA MAIN

Winged Keel Movable Ballast / N SV GENOA / SA GENOA

Bamboo/Epoxy Construction | SV GENNAKER / SA GENNAKER 220 m

Photovoltaic Paint & Panels ; p 19.25
| 19.75
J 55m
E 64m




Presa di Commutatore Trasformatore

Sistema dati

terra 110V 60HZ Bus
230V 50HZ 230VAC
—a%—F—B— A —
Inverter * Alimentazione l S : 3 istri
230VAC-24VDC Battery Drives v R s taaithutors
Regolatore carica Management BMS 230VAC -DC Bus 230V
24VDC System
e S e i manmmang
- = Banco batterie i Bus
us 180VDC 12vDC
24VDC ¢ 180VDC + i
H
4—) E
% e —
Generatore Flywheel DC E
Primario controller Regolatore H
180VDC-24VDC < :
= Ori E Regolatore di Moduli
\ rives : carica 12vDC Fotovoltaici
— = motori 3
—— .
ol nir .
Flywheel DC Banco batterie H
Generatore controller | 24VDC ’ , :
secondario ' Rigenerazione : Banco
: elettrica motori ' batterie
. : 12vDC
= -
e ] :
e '
D — L | >
E ¢ Timoni : '
. Distributore AC ' soper :
' e LIC W : Utenze DC12V
Can Bus s :
: :
L] -

Comando Sensore

motori timoni

inclinazione

Interfaccia utente
principale




Materiale da costruzione — Studio Preliminare

BIOCOMPOSITI :

Fibre:
- Lino

- Canapa

Matrice: - Resine: epossidichi, poligstere, vinilestere

- ReSlhe epossidich@ derivate da oli vegetali

- Acido polilattico |




Biocomposito Avanzato Bamboo/ Epoxy

Fibra bamboo: - Ottime pr prietd meccaniche & rlpetlblll

- Facile re o) rlb“é (cresce quasi ovunqde)

- Velocita . crescilta ( 3 anni diventa strnpttura} )
assombimento CO2 (1Kg biocomp!=> -047Kg CO2)
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Confronto pesi secondo dimensionamento ISO 12215-5

ES: GREEN GRUISER 50’

—

-
Hull Bott. Panel Glass Comp. | Bamb Comp. Carbon Comp.
0S thickness [mm] 1.36 3.6 1.22
IS thickness [mm] 0.95 2.9 0.85
Core thickness [mm] 25 25 25
Delta Weight [%] +6% -11%
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Programma di Ricerca
Univ. Bologna & Politecnico di Milano

Tesi - LCA (llife Cyele Assesment) del Bambog Unid.
Ing. Luca Battirossi | Metod® Ecogost 2007
- Caratt@rizzazione del composito Bambo@/Epoxy
. Di',-_‘iona} ento Struttura atta o chiglia del
Risultati GCS_

MATERIALE ECOCOST [Euro/Kg]

Rinforzo di Bamboo 0.55

Fibra di Carbonio 2.4

Composito Bamboo/Epoxy 0.95

Composito Vetro/Epoxy 2.78

Compensato Alta Densita 1.85







CLASSE INTERNATIONAL MOTH DINGHY
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“Tunghezza: 3-255m

e S e el
Aliscatoravela (T —foil)

- Sup. Velica: 8mA2- — = Peso : 25 Kg
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|ED- Istituto EuropeoDesign
MYD: Master in Yacht Design

*Tesi Massimiliano Martini ;

“Costruzione Scafo Moth in Composito bamboo/
pawlonia”




|ED- Istituto EuropeoDesign
MYD: Master in Yacht Design
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