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ELANTAS Italia

�marco.busi@altana.com   ( Ricerca e Sviluppo)

�ezio.marastoni@altana.com (Marketing e Vendite)

�www.elantas.com/italia

Contatti

Partner le aziende specialistiche del 
settore…
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ELANTAS Italia 

Production, Sales and R&D PI

Headquarters 
Production, Sales and R&D E&EM-SI

Production PI+SI, Sales and R&D SI

PI =       Primary Insulation
SI =       Secondary Insulation
E&EM = Electronic & Engineering Materials

ELANTAS Italia
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STABILIMENTO DI COLLECCHIO (PARMA)

�AREA 20.295 m2

�76 DIPENDENTI

�16 PERSONE in R&D e QC

� PRODUZIONE A BATCH - 22 MIXERS (da 50 lt a 4000 lt)

� ~ 400 MATERIE PRIME MOVIMENTATE

� ~ 1400 CODICI DI VENDITA

� PRODUZIONE ~ 10.000 Ton/anno

� FATTURATO ~ 39 Mio EUR
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STABILIMENTO DI PARMA – CHIMICHE E
CLASSI DI PRODOTTI

45%

48%

7%

PU Epoxy Others

� Resine epossidiche 2K – indurimento a freddo
� Resine epossidiche 2K – indurimento a caldo
� Resine epossidiche 1K – indurimento a caldo
� Resine poliuretaniche 2K – base MDI, 100% reattive,     

compatte
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ELANTAS ITALIA – COLLECCHIO SITE HYSTORY

� 1962   Foundation by Mr. Camattini

� 1986   Acquisition by Shell Italia

� 1995   ISO 9001 compliance

� 1997   Responsible Care compliance

� 1998   Acquisition by ALTANA

� 2000   ISO 14001 compliance

� 2004   Laboratory got the Official Recognition by M IUR
(Italian Department of University and Research)

� 2007   Site Expansion and New Organization (ELANTAS )

� 2010   Acquisition of ABB-Micafil PU business

� 2012   ASTER - Rete Alta Tecnologia compliance



Elan-tech ® MC256 - W256
FID SATURANT  A + B
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� Sistema Epossidico Bicomponente

� Miscelazione 2:1 Peso/Volume

� (PC) malta polimerica secondo EN1504-4

� Elevata bagnabilità del rinforzo

� Indicato per utilizzo sopratesta o pareti verticali

� Buone proprietà di indurimento anche a basse 

temperature (>10°C)

� Non presenta untuosità superficiale una volta indurito

� Soddisfa I requisiti  della EN1504-4 per l’incollaggio ed il 

rinforzo strutturale. 



ELANTAS Italia-R&D E&EM



ELANTAS Italia-R&D E&EM



APPLICAZIONE (RISANAMENTO PILASTRO IN CA)
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APPLICAZIONE (RINFORZO STRUTTURALE)
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Materiali che possono essere utilizzati per 
rinforzo strutturale
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� Carbonio /  Aramidica

� Fibra di basalto

� Fibra di vetro

� Fibra di acciaio ad 
alta resistenza


