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Il Settore Edilizio si sta avvalendo di tecnologie sempre piu
all'avanguardia per la sua evoluzione, lo vediamo nel:materiall; nel
progetti sempre piu innovativi, ambiziosi e nell’utilizzo delle‘energie
alternative.

Il mercato odierno € Competizione e Rapidita nelle Soluzioni.

La RISPOSTA..
Ottenere rapidamente tutti i dati necessari allo sviluppo del progetto.
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La tecnologia e utilizzabile in fase di studio e sviluppo del progetios:

* In fase di perizia o sopralluogo:
Rilevare tutti i dati in modo completo e preciso, con misura di;geomettie’ CompleSSe
anche a distanza in un solo intervento di poche ore.

* Indagini preventive e simulazione degl’interventi da prevedere sul progetto

* Riprodurre forme complesse e riproduzione di trame

* Realizzazione di texture per rendering, Simulazioni e presentazioni
» Simulazione e calcolo illuminotecnico

» Analisi volumetrico estimative
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La tecnologia e utilizzabile in fase di As-Built

» Acquisizione per Stato di Fatto dell’Effettiva Realizzazione dell;Opera

» Acquisizione per archivio storico e preservazione stato di fatto

* A verifica stato di conservazione per verifica del degrado strutturale
» Personalizzazione e riproduzione opere con Additive Manufacturing

» Punto di riferimento e strumento giuridico in caso di dibattito
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Per approfondire e comprendere meglio il servizio che ofiriamo,
portiamo un esempio pratico di un lavoro esequito in collaborazione
con Arch. Andrea Musano, che Vi presento e a cul ora passo la parola.
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Il progetto di conservazione che viene descritto sinteticamente in'questa
presentazione ha interessato la chiesa di Santa Maria di' Naula'arSerravalle
Sesia in Provincia di Vercelli dove € stato eseguito un rilievo tridimensionale
con laser rotativo realizzato da Agiotech per |la caratterizzazione materica e
geometrica del paramenti murari esterni ed interni.
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E' un organismo a tre navate con quattro campate e tre absidi}
orientata; coperta da volte a crociera cupoliforme.

: \\ \\\‘\\\*MY ]

Via Brini 45 — 40128 BO ITALY —
TEL +39 051 320309 — www.agiotech.it







SIONeE ANLErno_<niles

chTes

- .aru Uyﬂ ""”'"‘

l»""”'

: :;.{3 b m w‘t-rgnn <l

')..l ~‘:~.‘-

).n- interno, I;J

&c,‘ ﬁ_qar}. u'-,'_ ’_-r |rx _chi

5!"rﬁ '\l)_‘h., = bt N ‘?
4 ,gn'pmﬁd 4h1“'~“ 1 ?-. reo_chiesa
.’:*‘

=

d“;“.)nﬁ lr‘tvlfn chiesy

- -
»

cansicge_interny chiesa 53
-

L'intero complesso monumentale € stato interamente ripreso con laser rotativo ottenendo una
nuvola di punti con precisione di £0.4 mm a 10 m di distanza
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L'esportazione della nuvola di punti ha consentito la creazione difunimodellewvirttalel
tridimensionale dell'intero complesso monumentale della chiesa difSanta ViaraidifNaulal
sul quale sono state individuate le sezioni per I'esportazione infile *.dxf; *.dwg: e’
ortofoto sono state determinate dalla proiezione ortogonale dei puntifrlevati'surtinipIane;
parallelo alle superfici di sezione. _

Ortofoto realizzata dalla proiezione ortogonale dei
punti rilevati su un piano parallelo la superficie
frontale della facciata.

_: Via Brini 45 — 40128 BO ITALY —
! TEL +39 051 320309 — www.agiotech.it




Tecnologie di Scansione Laser 3D a
Supporto e Sviluppo del Settore Edilizio

L’importazione del modello tridimensionale in CAD ha consentito di
restituire tutti gli elaborati grafici bidimensionali (piante, sezionl,
prospetti), a sovrapposizione dei punti rilevati.

Vista frontale della nuvola di punti con
polilinea a sovrapposizione dei punti rilevati in
ambiente AutoCad.
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Le tavole del rilievo restituiscono la conoscenza dimensionale e materica del

monumento, indispensabile per il progetto di conservazione.
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fotocamera digitale, per determinare la caratterizzazione materica dei paramenti murari-

restituzione degli elaborati grafici bidimensionali.
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Il modello virtuale tridimensionale potra consentire di individuare nuove sezioni
della fabbrica, per I'esportazione in file *.dxf *.dwg, in relazione alle fasi di
esecuzione delle indagini conoscitive, di progettazione esecutiva e di controllo da
effettuare in cantiere nel corso dei lavori.
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In questo modo i dati morfometrici costituiscono il valore di
supporto conoscitivo essenziale per organizzare la
banca dati 3D (data base) che potra contenere altri tipi
di indagini (termografiche, strutturali ecc...).

In questo caso la diagnosi finalizzata al progetto di conservazione
prevede:

L'esecuzione di indagini soniche nelle murature;
La misurazione dello stato di tensione delle catene;

Prove con georadar per la mappatura delle strutture sotterranee
(fondazioni, preesistenze archeologiche ecc...);

Monitoraggio delle fessurazioni piu significative presenti in corrispondenza
delle chiavi degli archi trasversi della navata centrale e delle navate laterali
e nel catino dell’abside maggiore;

Esecuzione di rilievo termografico; caratterizzazione qualitativa e
quantitativa della composizione degli intonaci e delle coloriture.
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Il rilievo architettonico tridimensionale, in questo caso, ha il compito di'documentare maancheidi
valorizzare e promuovere il complesso monume~t~!~

Viste assonometriche sezionate della nuvola di
punti, ottenute da elaborazione diretta del dato
acquisito con laser scanner.
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Il rilievo dell’intera opera ¢é stato effettuato con 45 scansioni laser ad alta
risoluzione.
» Risoluzione sulla Superficie: 1 punto ogni 1,6 mm
» Punti Totali Misurati: Oltre 1.5 Miliardi (1.895.000.000)
» Tempo singola scansione: 322" (oltre 40 Milioni di punti)

» Tempo complessivo di rilievo: 7 ore
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Il modello tridimensionale elaborato dalla scansione laser consente di estrarre le
informazioni necessarie alla conoscenza del complesso monumentale non solo per ie
attivita di progettazione e di cantiere ma anche per la valorizzazione e promozione del

patrimonio culturale creando, nel contempo, un archivio di dati integrabile e
interrogabile.

La nuvola di punti consente di evidenziare alcune parti, anche in trasparenza, degli
elementi architettonici e di ampliare i punti di vista della fabbrica moltiplicando in modo
straordinario le possibilita di lettura del monumento.
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.‘ AGIOTECH Sirl. G RAZIE
Via Giuseppe Brini, 45
A(’ln 40128 — Bologna (BO) - Italy PER

Tel. 051/320309 - Fax 051/324362 ;
TECH # .= L’ATTENZIONE

E-mail: info@agiotech.it

Sono a disposizione
per eventuall

Progetto di conservazione:
domande

Capogruppo: Arch. Andrea Musano
Arch. Cate Calderini e Arch. Monica Morgoni

Via Dellanegra, 16 2A
13037 Serravalle Sesia (VC)

Tel./Fax +39 0163459.042
e-mail: studio.16@hotmail.it Antonio Giogoli
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